9000货物简要技术参数表
	序号
	货物名称
	型号规格及主要技术参数
	性能简要说明
	备注

	1
	火灾报警联动控制器
	JB-9108系列
工作电源：主电：AC220V(+10% ～ -15%)，50±1Hz； 
备电：DC24V24Ah； 
·总线容量：48回路，每回路252点，共计12096个地址； 
·显示盘数：系统型252台，回路型10台(每回路)； 
·属性识别：自适应式； 
·结构形式：壁挂式、柜式、台式；
·功 耗：监控功率≤80W，最大功率≤400W（不包括联动电源）；
·输出电源：DC24V ＜8A；
·显示方式：800*480点阵式彩色液晶及LED指示灯；
·声响设备：蜂鸣器；
·使用环境：温度：-10～+50℃，湿度< 95％，无凝露；

	火灾报警控制器(联动型)系列产品具有系统容量大，性能优越，美观大方，配套设备齐全，整机性能稳定等特点，特别适用于中大型工程。

配接设备：点型光电感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮、输入模块、输入输出模块、声光报警器、线型红外光束感烟探测器等；
·
选配件：CAN总线卡，可组成60台以下网络型火灾自动报警系统；

RS-485总线卡，连接火灾自动报警系统中其他子系统(防火门监控系
统、消防广播系统、气体灭火系统等)；

RS-232串口卡，连接消防控制室图形显示装置或城市FAS系统；

MUDBUS卡，工业电子设备之间数据传送；物联网终端，将系统运行信息及数据上传给智慧消防物联网云平台；
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	序号
	货物名称
	型号规格及主要技术参数
	性能简要说明
	备注

	2
	智能光电感烟探测器
	JTY-GD-9002
工作电流：监控电流＜330μA，报警电流≤2mA
环境：-10℃~50℃
相对湿度：≤95%（40℃±2℃）
外形尺寸：102*48（含底座）
接线要求：BYJ信号线≥1.5mm
	内置CPU
无极性，软件地址编码，可早期报警，灵敏度高，黑烟可报警
报火警，特别有电器火灾危险的场所
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	3
	智能感温探测器
	
JTW-BCD-9005 
监控电流:监控电流≤330μA
报警/动作电流： ≤2mA
接线要求：BYJ信号线≥1.5m㎡
使用环境：温度-10℃～50℃
相对湿度≤95%(40℃±2℃)

	内置CPU
无极性，软件地址编码，差温、定温复合型
报火警，可能发生无烟火灾的场所
	[image: ]

	4
	[bookmark: _GoBack]输入模块
	HJ-9502
工作电流：监控电流＜350μA，
报警电流＜2mA
环境：-10℃~50℃
外形尺寸：86*86*30
接线要求：BYJ信号线≥1.5mm²
	配接无源接点报火警；
配接无源接点报监管报警；
配水流指示器；
配接无源接点报联动反馈信号；
电子编码
	[image: 9502.png]

	5
	输入/输出模块
	HJ-9501
工作电流：监控电流＜350μA，
报警电流＜2mA
环境：-10℃~50℃
外形尺寸：86*86*30
接线要求：BYJ信号线≥1.5mm²；
电源线≥2.5mm²
	用于控制阀、电梯等；
电子编码；
模块接收无源常开反馈信号
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	序号
	货物名称
	型号规格及主要技术参数
	性能简要说明
	备注

	6
	手动报警按钮
	J-SAP-M-9201
工作电流：监控电流＜350μA，
报警电流2mA
环境：-10℃~50℃
外形尺寸：90*90*35
接线要求：BYJ信号线≥1.5mm²；
RYJS电话线≥1.5mm²；
	二总线制，无极性；
电子编码；
有带电话插孔和不带电话插孔二类；
电话线需独立穿管
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	7
	消火栓按钮
	J-XAPD-9301
工作电流：监控电流＜350μA，
报警电流2mA
环境：-10℃~50℃
外形尺寸：90*90*35
接线要求：BYJ信号线≥1.5mm²； 
	二总线制，无极性；
电子编码；
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	8
	中继模块
	HJ-9503
工作电流：监控电流＜350μA，
报警电流＜2mA
环境：-10℃~50℃
外形尺寸：86*86*30
接线要求：BYJ信号线≥1.5mm²
	隔离信号总线上短路的设备，保证信号总线上其他支路设备正常工作；
仅接一个分支；
分支最多可带32个地址点；
可设置环形结构和树形结构
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	9
	线型红外光束感烟探测器
	JTY-HW-9008
工作电流：＜3mA，报警电流＜10mA
环境：-10℃~50℃
相对湿度：≤95%（40℃±2℃）
外形尺寸：86*100
接线要求：发射器电源线BYJ线≥2.5 mm²；接收器信号线BYJ线≥1.5mm²；接收器电源线BYJ线2.5 mm²
	接收器内装有输入模块，信号模块至总线回路；
二总线制；
最长对射距离100m；
二对探测器间距为14米，探测器距左右墙各7米
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	序号
	货物名称
	型号规格及主要技术参数
	性能简要说明
	备注

	10
	火灾声光警报器
	F9204A
工作电流：监控电流＜350μA
报警电流≤50mA（1.2W）
环境：-10℃~50℃
相对湿度：≤95%（40℃±2℃）
外形尺寸：90*90*38
接线要求：BYJ信号线≥1.5mm²;
电源线≥2.5 mm²
	报警音量75db~90db;
报警闪光频率1.3Hz~1.5Hz;
电子编码
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	11
	总线式电话主机
	HJ-1756Z
工作电压：DC24V±10%；
DC24V≤0.5A；
环境：-10℃~50℃
相对湿度：≤95%（40℃±2℃）
环境噪声≤95db
外形尺寸：430*120*50
最大可配置99个总线式电话分机，最大可配置400个带电话插孔的手动火灾报警按钮
	可配接HY5716B总线电话分机；
可配接HY2712C二线式电话分机
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	12
	总线式电话分机
	HY5716B
静态电流＜50uA；工作状态＜20mA；
环境：-10℃~50℃
相对湿度：≤95%（40℃±2℃）
外形尺寸：80*210*40
RYJS电话线≥1.5mm²（单独穿管）
	与总线式电话主机HJ-1756Z配套使用；
总线电话分机自身带二进制地址编码的拨码开关；
环境噪声：≤60db
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	序号
	货物名称
	型号规格及主要技术参数
	性能简要说明
	备注

	13
	二线式电话分机
	HY2712C
功耗 ≤20mA;
环境：-10℃~50℃
相对湿度：≤95%（40℃±2℃）
外形尺寸：80*210*40
RYJS电话线≥1.5mm²（单独穿管）
	与总线式电话主机HJ-1756Z配套使用；
插入手动报警按钮二线电话插孔即可与总机通话
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	14
	中继模块
	HJ-1807A
工作电压DC24V
接线要求：BV线≥1.0mm2 
监控电流＜350uA,工作电流＜20mA
控制继电器触点容量：AC250V/3A，DC24V/5A
使用环境：-10℃~50℃
	1807A多线模块为多线制联动控制执行件，用于对消防泵、喷淋泵、排烟风机、正压送风机等消防设施实施可靠控制。
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	15
	吸顶式扬声器
	YB-2605
输入电压：120V～； 
·功率：3W； 
·连接线：BYJ≥1.5mm2；
·使用环境：温度-10～+50℃，
湿度< 95％，无凝露； 
·与输入输出模块配套使用；
	与输入/输出模块配套使用；
暗装式
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	16
	吸顶式扬声器
	YB-524
输入电压：120V～； 
·功率：3W； 
·连接线：BYJ≥1.5mm2；
·使用环境：温度-10～+50℃，
湿度< 95％，无凝露； 
·与输入输出模块配套使用；
	与输入/输出模块配套使用；
明装式
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	序号
	货物名称
	型号规格及主要技术参数
	性能简要说明
	备注

	17
	壁挂式扬声器
	BGY-2
输入电压：120V～； 
·功率：3W； 
·连接线：BYJ≥1.5mm2；
·使用环境：温度-10～+50℃，
湿度< 95％，无凝露； 
·与输入输出模块配套使用；
	与输入/输出模块配套使用；
壁挂式
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	18
	消防广播
	HJ-940A型
供电方式：交流电源（主电）AC220V（-15﹪-＋10﹪）50Hz±1Hz
交流电源（备电）AC220V（-15﹪—＋10﹪）50Hz±1Hz 
·额定输出电压：120V～；
·使用环境：温度 -10～+50℃，湿度< 95％，无凝露； 
	消防应急广播设备控制操作面板具有：电子放音、录音和应急广播功能，电源故障、通
信故障、模块故障和电平指示功能，自检、消音、预录、直播、背景和监听等功能。 
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	序号
	货物名称
	型号规格及主要技术参数
	性能简要说明
	备注

	19
	消防设备电源状态监控器
	HJ-9702BA
供电方式：主电：AC 220V（-15%～+10%），50Hz； 
备电：DC 24V,7Ah； 
·功 耗：≤5W；
·输出电源：DC 24V；<2A；
·系统配置：最大4回路，每个回路最多120点； 
使用环境：温度：0～+40℃，湿度< 95％，无凝露；
·防护等级：IP30。
	本系统用于对消防设备的电源进行实时监控；通过检测消防
设备电源的电流、电压值及开关状态，判断电源是否存在断
路、短路、过压欠压、过流以及缺相、错相、过载等现象并用
声光形式进行报警，记录报警数据。
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	20
	单相电压传感器
	HJ-9510
·监控报警电压：过压（100%-140%）；
欠压（60%-100%）；
·报警方式：LED指示灯、二总线数据传送；
·功耗：监视状态≤1W，报警状态≤2W；
·接线要求：BYJ信号线≥1.5mm2；
·安装方式：导轨式或螺钉；
·工作环境：-10～+50℃；
·相对湿度：< 95％，无凝露；
	与消防设备电源状态监控器配套使用；
可应用于对各种报警设备的电源的监控
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	21
	
三相电压传感器

	HJ-9511
·监控报警电压：过压（100%-140%）；
欠压（60%-100%）；
·报警方式：LED指示灯、二总线数据传送；
·功耗：监视状态≤1W，报警状态≤2W；
·接线要求：BYJ信号线≥1.5mm2；
·安装方式：导轨式或螺钉；
·工作环境：-10～+50℃；
·相对湿度：< 95％，无凝露；
	与消防设备电源状态监控器配套使用；
可应用于对各种报警设备的电源的监控
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	22
	
单相电流传感器

	HJ-9512
·监控报警电压：过压（100%-140%）；
欠压（60%-100%）；
·报警方式：LED指示灯、二总线数据传送；
·功耗：监视状态≤1W，报警状态≤2W；
·接线要求：BYJ信号线≥1.5mm2；
·安装方式：导轨式或螺钉；
·工作环境：-10～+50℃；
·相对湿度：< 95％，无凝露；
	与消防设备电源状态监控器配套使用；
可应用于对各种报警设备的电源的监控
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	序号
	货物名称
	型号规格及主要技术参数
	性能简要说明
	备注

	23
	
三相电流传感器

	HJ-9513
·监控报警电压：过压（100%-140%）；
欠压（60%-100%）；
·报警方式：LED指示灯、二总线数据传送；
·功耗：监视状态≤1W，报警状态≤2W；
·接线要求：BYJ信号线≥1.5mm2；
·安装方式：导轨式或螺钉；
·工作环境：-10～+50℃；
·相对湿度：< 95％，无凝露；
	与消防设备电源状态监控器配套使用；
可应用于对各种报警设备的电源的监控
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	24
	防火门监控器
	HJ-9701BA
·功 耗：≤5W；
·输出电源：DC24V；＜2A
·系统配置：最大4回路，每个回路最多200点；
·通信方式：二总线，无极性；
·安装方式：壁挂式、柜式、台式；
外型尺寸：380*137*500mm；
·使用环境：温度：-10～+50℃，湿度< 95％，无凝露；
	本监控器用于监视防火门开闭状态，控制常开防火门在火
警时关闭；当防火门遇到非正常状态时，会用声光形式给
出报警提示，并记录状态。 
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	25
	防火门模块
	HJ-9507
信号线：二总线、无极性、电子编码；
·功耗：监控状态＜350μA，动作状态＜2mA；

	用于常开门，与电磁释放器、电动闭门器、门吸等执行装
置配套使用，单双门均适用，另需提供直流24V电源
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	序号
	货物名称
	型号规格及主要技术参数
	性能简要说明
	备注

	26
	一体式门磁开关
	FF-MC02D，单门
FF-MC02S，双门
线制：二总线、无极性、电子编码； 
·功耗：静态(门关闭)＜0.5mA，报警(门开启)＜1.5mA；
使用环境：温度：-10～+50℃，湿度< 95％
	探测防火门的关闭状态；
与防火门模块配套使用
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	27
	火灾显示盘
	JB-YX-9601
工作电流：监控电流≤5mA（液晶的背景光打开时），
工作电流≤15mA（报警显示状态时）；
环境： 0℃~45℃
相对湿度：≤95%（40℃±2℃）
外形尺寸：245*160*45
接线要求：BYJ信号线≥1.5mm²；
电源线≥2.5mm²；
	最多显示252个探测点；
设置方式分回路型和标准型；
回路型仅显示本回路地址点
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	28
	电气火灾监控设备
	JB-6100
供电方式：主电：AC 220V（-15%～+10%），50Hz； 
备电：DC 24V,7Ah； 
·功 耗：≤5W；
·输出电源：DC24V,＜2A；
·系统配置：最大4回路，每个回路最多120点； 
·通信方式：二总线，无极性； 
·使用环境：温度：-10～+50℃，湿度< 95％，无凝露；
·防护等级：IP30
	本监控设备必须与剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气
火灾监控探测器配套使用，用于保护电气设备、预测火灾隐患、
防止火灾发生、减少灾害损失，一定程度上有节能降耗作用。当
本监控设备检测到线路上的剩余电流及温度超过正常范围时，会
用声光形式给出报警信息，并记录状态。
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	性能简要说明
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	29
	剩余电流式电气火灾监控探测器
	F6001-45P
剩余电流监测范围：300～950mA(步长1 mA)；
·线制：二总线、无极性、电子编码；
·功耗：静态＜900μA，报警＜3mA；
·使用环境：温度：-10～+50℃，湿度<95％，无凝露；
过线孔径：φ45mm； 
· 主回路额定工作电流：≤250A
	与电气火灾监控设备配套使用，用于监视配电装置中
线路的剩余电流。
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	30
	剩余电流式电气火灾监控探测器
	F6001-80P
剩余电流监测范围：300～950mA(步长1 mA)；
·线制：二总线、无极性、电子编码；
·功耗：静态＜900μA，报警＜3mA；
·使用环境：温度：-10～+50℃，湿度<95％，无凝露；
过线孔径：φ45mm； 
· 主回路额定工作电流：≤630A
	与电气火灾监控设备配套使用，用于监视配电装置中
线路的剩余电流。
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	31
	剩余电流式电气火灾监控探测器
	F6001-250P
剩余电流监测范围：300～950mA(步长1 mA)；
·线制：二总线、无极性、电子编码；
·功耗：静态＜900μA，报警＜3mA；
·使用环境：温度：-10～+50℃，湿度<95％，无凝露；
内孔尺寸：250*50mm；
· 主回路额定工作电流：≤400A
	与电气火灾监控设备配套使用，用于监视配电装置中
线路的剩余电流。
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	序号
	货物名称
	型号规格及主要技术参数
	性能简要说明
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	32
	测温式电气火灾探测器
	F6002
测温范围：50～100℃； 
· 线制：二总线、无极性、电子编码； 
· 功耗：静态＜900μA，报警＜3mA； 
· 使用环境：温度：-10～+50℃，湿度< 95％，无凝露； 
	与电气火灾监控设备配套使用，
是全自动的测温防火保护装置，
通常用于监视配电装置中关键部位的温度。
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	智能型可燃气体报警控制器
	SFJK-200
交流电源：AC220V(+10%~-15%)50+1Hz；
直流电源：DC12V/7AH*2
额定功率60W
环境：0℃~40℃
相对湿度：≤95%（非结露）
外形尺寸：580*407*201
	•实时显示所连接探测器的探测气种及其浓度低限、高限；
•二级报警功能和联动功能；
•最大总线通讯距离为1500米
最大可配置4个回路，每个回路最大可配置64点，共256点
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	点型可燃气体探测器
	SFJ-11A/T
监视状态：1W，
报警状态：＜1W；
环境：-10℃~55℃
相对湿度：15~95%（无凝露）
外形尺寸：107*48
接线要求：BYJ线信号线≥1.5mm²，
电源线≥2.5mm²
	可探测天然气；
3线制（1根信号线和2根电源线）
自身具备声、光报警功能；
DC24V电源线+24和GND，至探测器端子电压不应低于15V
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	气体灭火控制器
	HJ-9705BA
·工作电源：主电：AC220V(+10% ～ -15%)，50±1Hz；
备电：DC24V 7AH； 
·使用环境：温度：-10～+50℃，湿度< 95％，无凝露；
·声响功能：蜂鸣器；
·报警容量：一个回路200地址；
·灭火容量：一个回路200地址，可分2、4、6、8个保护区； 
·功耗：监控功率≤10W，最大功率≤150W；
·输出电源：DC24V ＜2A；
·显示方式：3.7寸点阵式彩色液晶及LED指示灯；
·通信方式：二总线、无极性； 
·结构形式：壁挂式；
·外型尺寸：380*137*500mm；
	HJ-9705BA火灾报警气体灭火控制器是由二部分功能组成，一是
火灾报警、一是气体灭火；各自有各自的操作键盘、显示界面、
声响系统及线路板，共用部分仅限电源和机箱，二者之间通过
SPI串行总线进行数据交换。
本产品可作为火灾自动报警系统中的一个子系统独立使用，也可
通过CAN总线联网，可将运行信息传送给大系统，或接受大系统
的命令对气体灭火进行控制
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	火灾声警报器
	HY2114
工作电压：监控电流＜350μA，
报警电流≤15mA（1.2W）
环境：-10℃~50℃
相对湿度：≤95%（40℃±2℃）
外形尺寸：150*55
接线要求：BYJ信号线≥1.5mm²
	报警音量75db~100db;
与输入/输出模块配套使用
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